
● Yale AC-technologie

● Optimaal bestuurderscomfort 

● Thermisch geregelde ventilators (TCF™)

● Verkrijgbaar met massieve en volrubber banden

● Gemakkelijk accuwisselsysteem

● 4 prestatieniveaus plus instelling voor extra langdurig gebruik bieden 
de keuze tussen extra prestatievermogen en extra zuinig energieverbruik.

E l e k t ro v o r k h e f t ruck met 
A C - t e c h n o l o g i e
1600 kg, 1800 kg, 2000 kg

AAF



Afmetingen heftruck
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Gegevens mast en hefvermogens (kg) - massieve banden
Model

Banden

Breedte over de banden

ERP 16 AAF

18 x 7-8

1075 mm

ERP 18 AAF

18 x 7-8

1075 mm

Mast

2-
delig
LFL
(V)

2-
delig
FFL 
(F)

3-
delig
FFL
(E)

Hoogte
Inge-

trokken
h1

1980

2130

2380

2730

1980

2080

2380

1830

1980

2130

2380

2580

Vrije
vork

hoogte
h2+s

140

140

140

140

1375(2)

1475(2)

1775(2)

1230(2)

1380(2)

1530(2)

1780(2)

1980(2)

Max.
vork

hoogte
h3+s

3030

3330

3830

4330

3015

3215

3815

4000

4450

4900

5500

5950

h4

3606(1)

3906(1)

4406(1)

4906(1)

3675(1)

3875(1)

4475(1)

4650(1)

5100(1)

5550(1)

6150(1)

6600(1)

500

LP

1600

1600

1600

1560

1600

1600

1600

1600

1540

1410

1040

820

600

LP 

1590

1580

1580

1520

1580

1570

1560

1560

1500

1410

1040

820

700

LP 

1440

1430

1430

1380

1430

1420

1420

1410

1360

1290

1040

820

500

LP 

1600

1600

1600

1560

1600

1600

1600

1600

1540

1430

1070

820

600

LP 

1500

1500

1490

1450

1490

1490

1480

1480

1410

1340

1070

820

700

LP 

1370

1360

1360

1320

1360

1350

1350

1340

1290

1220

1070

820

500

LP 

1800

1800

1800

1720

1800

1800

1800

1790

1720

1410

1040

790

600

LP 

1770

1760

1710

1630

1760

1750

1700

1700

1660

1410

1040

790

700

LP 

1600

1600

1570

1520

1590

1590

1560

1560

1500

1410

1040

790

500

LP 

1800

1800

1780

1700

1800

1800

1760

1770

1700

1450

1040

790

600

LP 

1670

1670

1640

1560

1660

1660

1630

1610

1560

1450

1040

790

700

LP 

1520

1520

1510

1450

1510

1510

1500

1500

1430

1340

1040

790

500

LP 

2000

2000

2000

1950

2000

2000

2000

2000

1930

1840

1430

1160

600

LP 

1950

1940

1890

1810

1940

1930

1880

1900

1840

1770

1430

1160

700

LP 

1760

1760

1750

1680

1750

1750

1740

1740

1680

1590

1430

1160

500

LP 

2000

1990

1980

1880

2000

2000

1970

1950

1880

1840

1450

1160

600

LP 

1850

1840

1810

1750

1840

1840

1800

1800

1750

1680

1450

1160

700

LP 

1680

1680

1670

1610

1670

1670

1660

1660

1590

1520

1410

1160

V

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

A

8

8

8

5

8

8

8

5

5

5

5

5

Integrale side shiftVorken Neiging Integrale side shiftVorken Integrale side shiftVorken 

ERP 20 AAF

200/50-10

1144 mm

Gegevens mast en hefvermogens (kg) - massieve banden
Model

Banden

Breedte over de banden

ERC 16 AAF

18x6x12-1/8

945 mm

ERC 18 AAF

18x6x12-1/8

945 mm

ERC 20 AAF

18x7x12-1/8

990 mm

Mast

2-
delig
LFL
(V)

2-
delig
FFL 
(F)

3-
delig
FFL
(E)

Hoogte
Inge-

trokken
h1

1980

2130

2380

2730

1980

2080

2380

1830

1980

2130

2380

2580

Vrije
vork

hoogte
h2+s

140

140

140

140

1375(2)

1475(2)

1775(2)

1230(2)

1380(2)

1530(2)

1780(2)

1980(2)

Max.
vork

hoogte
h3+s

3030

3330

3830

4330

3015

3215

3815

4000

4450

4900

5500

5950 

h4

3606(1)

3906(1)

4406(1)

4906(1)

3675(1)

3875(1)

4475(1)

4650(1)

5100(1)

5550(1)

6150(1)

6600(1)

500

LP

1600

1600

1600

1560

1600

1600

1600

1600

1540*

1500*

1220*

1000*

600

LP 

1590

1580

1580

1540

1580

1570

1560

1560

1520*

1450*

1220*

1000*

700

LP 

1440

1430

1430

1380

1430

1420

1420

1410

1360*

1320*

1220*

1000*

500

LP 

1600

1600

1600

1560

1600

1600

1600

1600

1540*

1500*

1220*

1000*

600

LP 

1500

1500

1490

1450

1490

1490

1480

1480

1430*

1360*

1220*

1000*

700

LP 

1370

1360

1360

1320

1360

1350

1350

1340

1290*

1250*

1160*

1000*

500

LP 

1800

1800

1800

1750

1800

1800

1800

1790

1720*

1610*

1220*

980*

600

LP 

1770

1760

1760

1680

1760

1750

1740

1720

1660*

1590*

1220*

980*

700

LP

1600

1600

1590

1540

1590

1590

1580

1560

1500*

1450*

1220*

980*

500

LP 

1800

1800

1800

1750

1800

1800

1780

1790

1720*

1660*

1250*

980*

600

LP 

1670

1670

1660

1560

1660

1660

1650

1630

1560*

1520*

1250*

980*

700

LP 

1520

1520

1510

1450

1510

1510

1500

1500

1430*

1380*

1250*

980*

500

LP 

2000

2000

2000

1950

2000

2000

1990

2000

1950*

1770*

1340*

1040*

600

LP 

1950

1940

1940

1860

1940

1930

1930

1920

1860*

1770*

1340*

1040*

700

LP 

1760

1760

1750

1700

1750

1750

1740

1740

1860*

1610*

1340*

1040*

500

LP 

2000

2000

2000

*1950

2000

2000

1990

2000

1950*

1810*

1360*

1070*

600

LP 

1850

1840

1840

*1860

1840

1840

1830

1820

1770*

1700*

1360*

1070*

700

LP 

1680

1680

1670

*1700

1670

1670

1660

1660

1610*

1540*

1360*

1070*

V

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

A

8

8

8

5

8

8

8

5

5

5

5

5

Integrale side shiftVorken Neiging Integrale side shiftVorken Integrale side shiftVorken 

* Breedspooruitvoering vereist
(1) Plus 650 mm met ladingbeschermer.
(2) Min 650 mm met ladingbeschermer.



Fabrikant

Model

Aandrijving: elektrisch 

Bediening

Laadvermogen

Lastzwaartepunt

Hartlijn vooras tot voorkant vorkrug

Wielbasis

Gewicht zonder last (max. accu)

Asbelasting met last, voor/achter (max. accu)

Asbelasting zonder last, voor/achter (max. accu)

Banden: P=lucht, C=massief, SC=volrubber

Bandenmaat vóór

Bandenmaat achter

Aantal wielen, voor/achter (X = aangedreven)

Spoorbreedte vóór

Spoorbreedte achter

Kantelhoek mast, vooruit α/ achteruit β

Hoogte mast, ingeschoven

Vrije heffing ▼

Hefhoogte ▼

Hoogte mast, uitgeschoven ✚

Hoogte tot bovenkant beschermkap ❍

Stoelhoogte ✘

Hoogte trekkoppeling

Totale lengte

Lengte tot voorzijde vorken

Totale breedte

Afmetingen vork

Vorkenbord DIN 15173, klasse A/B 

Vorkenbordbreedte ◗

Bodemvrijheid onder mast, met last

Bodemvrijheid, middelpunt wielbasis

Gangpadbreedte voor pallets van 1000 (L) x 1200 (B)

Gangpadbreedte voor pallets van 800 (B) x 1200 (L)

Buitenste draaistraal

Binnenste draaistraal

Rijsnelheid met/zonder last 

Hefsnelheid, met/zonder last

Daalsnelheid, met/zonder last

Trekkracht met/zonder last (60 min.)

Maximale trekkracht met/zonder last (5 min.)

Klimvermogen met/zonder last (30 min.)

Maximumklimvermogen met/zonder last (5 min.)

Acceleratietijd met/zonder last

Voetrem

Aandrijfmotor, S2, 60 minuten meting

Hefmotor, S3, 15% meting

Accu volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee

Accuvoltage/vermogen bij 5 uur ontlading

Accugewicht (min/max)

Energieverbruik volgens VDI cyclus

Tractieregeling

Werkdruk voor voorzetapparatuur

Olietoevoer voor voorzetapparatuur  ↕

Gemiddeld geluidsniveau op oorhoogte bestuurder ★

Type trekkoppeling

VDI 2198 - Algemene specificaties  
Yale

ERC/ERP16AAF  

Accu

Zittend 

1600

500

360

1220

3500

4115                    805

1440                  2065

C                       SC

18x6x12-1/8            18x7-8

15x5x11-1/4            16x6-8

2 X         2           2 X         2

793                    897

817                    846

6                           8

2130

100

3290

3906

2175                  2205

1125                  1155

232

2929

1929

945                   1075 

40x80x1000

IIA

910

87

109

3226

3417

1657

447

14.3                   15.3

0.49                   0.68

0.51                   0.47

2672                  3052

6294                  6718

8                       12

14                      21

5.1                     5.0 

Hydraulisch

10.5

14.0

no

48                     690

943                   1132

AC-elektronica

155

40 

69

Pin

Yale

ERC/ERP18AAF 

Accu

Zittend

1800

500

360

1220

3500

4455                    660

1440                  2065

C                       SC

18x6x12-1/8            18x7-8

15x5x11-1/4            16x6-8

2 X         2           2 X         2

793                    897

817                    846

6                           8

2130

100

3290

3906

2175                  2205

1125                  1155

232

2929

1929

945                   1075 

40x80x1000

IIA

910

87

109

3226

3417

1657

447

14.0                   15.3

0.47                   0.68

0.51                   0.47

2589                  3025

6210                  6691

7                       11

13                      20

5.1                     5.0 

Hydraulisch

10.5

14.0

no

48                    690

943                  1132

AC-elektronica

155

40 

69

Pin

Yale

ERC/ERP20AAF 

Accu

Zittend

2000

500

360

1220

3710

4790                    725

1440                  2270

C                       SC

18x7x12-1/8          200/50-10

15x5x11-1/4            16x6-8

2 X         2           2 X         2

812                    937

817                    846

6                           8

2130

100

3290

3906

2175                  2205

1125                  1155

232

2968

1968

990                   1144 

40x80x1000

IIA

910

87

109

3261

3452

1692

447

13.5                   15.3

0.45                   0.68

0.51                   0.47

2499                  2991

6121                  6657

6                       11

12                      19

5.1                     5.0 

Hydraulisch

10.5

14.0

no

48                       690

943                     1132

AC-elektronica

155

40 

69

Pin

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

graden

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h10 (mm)

I1 (mm)

l2 (mm)

b1 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

b13 (mm)

km/h

m/sec

m/sec

N

N

%

%

sec

kW

kW

V/ah

kg

kWh/h

bar

l/min

dB (A)

1.1 

1 . 2

1 . 3

1 . 4

1 . 5

1 . 6

1 . 8

1 . 9

2 . 1

2 . 2

2 . 3

3 . 1

3 . 2

3 . 3

3 . 5

3 . 6

3 . 7

4 . 1

4 . 2

4 . 3

4 . 4

4 . 5

4 . 7

4 . 8

4 . 1 2

4 . 1 9

4 . 2 0

4 . 2 1

4 . 2 2

4 . 2 3

4 . 2 4

4 . 3 1

4 . 3 2

4 . 3 3

4 . 3 4

4 . 3 5

4 . 3 6

5 . 1

5 . 2

5 . 3

5 . 5

5 . 6

5 . 7

5 . 8

5 . 9

5 . 1 0

6 . 1

6 . 2

6 . 3

6 . 4

6 . 5

6 . 6

8 . 1

8 . 2

8 . 3

8 . 4

8 . 5

★ LPAZ, gemeten volgens de testcycli en 
gebaseerd op de meetwaarden vervat in 
EN12053

▼ Onderkant vorken

✘ Half geveerde stoel gespecificeerd
Plus 9mm zonder standaard stoel 

✚ Zonder ladingbeschermer
◗ Plus 32 mm zonder ladingbeschermer

❍ h 0 met tolerantie +/- 5 mm
↕ Variabel

Truckspecificaties gebaseerd op:-
3330 mm tot bovenkant vorken,

2-traps mast met beperkte vrije
heffing, standaard vorkenbord, 1000
mm vorken, met ladingbeschermer,
met extra lange gebruiksduur.
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De heftruck is afgebeeld met extra accessoires.

M o d e l l e n :
1 6 A A F, 18AAF, 20AAF

AC-technologie
De tractie- en hefmotoren met Yale AC-
technologie zijn geschikt voor de meest
veeleisende toepassingen. Soepele
vooruit- en achteruitschakeling zorgen
voor optimaal rijvermogen. Als ‘extra
langdurig gebruik’ is uitgeschakeld,
zorgt de AC-technologie, ook bij
maximale belasting, voor extra snelheid
en acceleratievermogen en extra
klimvermogen op hellingen.
AC-technologie optimaliseert niet alleen
het prestatievermogen, maar
minimaliseert ook het onderhoud met
onderhoudsintervallen tot 1000 uur*.  
Prestatieniveaus
Keuze uit vier vooraf ingestelde
prestatieniveaus biedt de mogelijkheid
het prestatieniveau van de truck precies
af te stemmen op uw specifieke
toepassing of de voorkeuren van uw
bestuurder. In stand 4 zijn snelheid en
acceleratie optimaal. Stand 1 is bij
uitstek geschikt voor manoeuvreren met
grote precisie en extra lange
accugebruiksduur. 
Uw onderhoudstechnicus kan de
maximumsnelheid en acceleratie in
stand 4 aanpassen. De standen 1, 2 en
3 worden automatisch afgesteld op
percentages van stand 4.     
Extra lange gebruiksduur
Alle trucks in de AAF-serie zijn voorzien
van de instelling voor extra lange
gebruiksduur (via het dashboarddisplay
te bedienen met een speciaal
wachtwoord) bij extra laag
energieverbruik, bedoeld voor continue
werkzaamheden gedurende langere
perioden zonder de accu opnieuw te
hoeven opladen.
Truckmanagementsysteem 
De AAF is voorzien van een uitgebreid
truckmanagementsysteem. 
Wachtwoordbeveiliging biedt de
magazijnbeheerder de mogelijkheid het
truckpark optimaal te beheren.
Wachtwoordbeveiliging kan worden
gekoppeld aan het door de bestuurder
geprefereerde prestatieniveau of het
prestatieniveau dat past bij de
specifieke werkomgeving. Het is
bovendien mogelijk de hogere
prestatieniveaus ontoegankelijk te
maken voor minder ervaren chauffeurs
of voor het transporteren van fragiele
lasten. 

Bestuurderswachtwoorden kunnen
worden gekoppeld aan de
truckinspectiefunctie, die de bestuurder
waarschuwt belangrijke controles uit te
voeren, alvorens de truck in gebruik te
nemen. Als de bestuurder aangeeft dat
de truck de inspectie heeft doorstaan,
werkt de truck normaal. Als bij inspectie
niet aan de eisen wordt voldaan, werkt
de truck in stand 1 om mogelijke
beschadiging van de truck tot een
minimum te beperken. De bestuurder
krijgt vervolgens via het
dashboarddisplay de instructie de truck
te laten nakijken door een
onderhoudstechnicus.
Servicewachtwoorden bieden
beveiligde toegang tot de
onderhoudsfuncties van de truck, op
het dashboarddisplay. 
In tegenstelling tot de meeste trucks is
de AAF voorzien van thermisch
geregelde ventilators (TCF™), die alleen
beginnen te werken als dat nodig is,
namelijk als de temperatuur van de
controller bepaalde limieten
overschrijdt.            
Masten
De AAF is leverbaar met Hi-Vis 2-traps
masten met beperkte vrije heffing en 2-
en 3-traps masten met volledig vrije
heffing.
De Yale Hi-Vis masten zijn ontworpen
op optimaal zicht, met wijd geplaatste
mastprofielen, hefkettingen en
hefcilinders.  
Lage gebruikskosten
Weinig noodzakelijk onderhoud en een
langdurig onderhoudsinterval zorgen
ervoor dat de totale gebruikskosten laag
blijven.
● Geavanceerde AC-technologie zorgt 

voor onderhoudsintervallen tot 1000 
uur*.

● De AC hef- en tractiemotoren en 
koolborstelloze DC stuurmotor maken
koolborstels volledig overbodig, dus 
vergen de motoren een minimum aan
onderhoud.

● Het Yale Auto Deceleration System 
(ADS) zorgt ervoor dat de truck 
langzaam tot stilstand komt als de 
bestuurder zijn voet van het 
gaspedaal haalt. Hierdoor gaan de 
remmen langer mee en wordt 
bespaard op vervangingskosten voor 

nieuwe onderdelen.
● Automatisch regeneratief remmen 

optimaliseert de gebruiksduur van de 
accu.

● CANbus technologie beperkt de 
bedrading tot een minimum en zorgt 
voor effectieve en efficiënte 
datatransmissie. Hierdoor wordt de 
bestuurder tijdig geattendeerd op 
noodzakelijk onderhoud en wordt de 
oorzaak van storingen snel 
gedetecteerd.

● Onderhoudsfuncties zijn met het 
juiste wachtwoord direct toegankelijk 
en via zijn PC kan de 
onderhoudstechnicus snel 
foutdiagnoses uitvoeren, zodat de 
uitvaltijd tot een minimum wordt 
beperkt.

Bestuurderscomfort
De AAF is ontworpen op optimaal
bestuurderscomfort, met een royaal
bemeten bestuurderscabine, soepel
werkende bedieningshendels en een
instelbare stoel. De hogere zitpositie
biedt de bestuurder optimaal zicht,
zodat hij de truck met grote precisie kan
manoeuvreren en de vorkpunten
volledig in het vizier houdt. 
De ergonomisch geplaatste handgreep
vergemakkelijkt in- en uitstappen. Het
uitgebreide dashboarddisplay is onder
andere voorzien van een
prestatieniveauselector, diagnose- en
onderhoudssystemen met
wachtwoordbeveiliging en allerlei
statusindicators.
De bestuurder kan kiezen uit twintig
talen en de onderhoudstechnicus uit vijf
standaardtalen en één keuzetaal.
Foutcodes, die dienen om de uitvaltijd
te minimaliseren, worden in
alfanumerieke tekens weergegeven. 
De AC stuurregeling en het
buitengewoon lage geluidsniveau (67
dB(A) zorgen bovendien voor optimaal
rijcomfort.  
Optioneel
● Voetpedaal voor verandering van 

rijrichting
● Verlichtingssets
● Achteruitrij-alarm
● Geïntegreerde sideshift

* Exclusief mastsmering en controle
aanhaalmoment van de wielmoeren (nodig om de
500 uur).

Veiligheid. Deze truck voldoet aan de geldende EU-voorschriften.
Specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.


