
● YaleStop™ automatische parkeerrem voorkomt achteruitrijden 
op hellingen

● In olie gedompelde remmen
● CANbus-technologie
● Geavanceerde AC motortechnologie
● Alle modellen verkrijgbaar met korte of lange wielbasis
● Keuze uit 2 accuformaten: DIN en BS

E l e k t ro v o r k h e f t ruck met AC-
technologie 
1600 kg, 1800 kg, 2000 kg

ATF
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Mastgegevens en hefvermogens (kg) – volrubber banden
Model

Banden

Breedte over de banden

ERP 16 ATF (SWB)

18x7 - 8

1040 mm

ERP 16 ATF (LWB)

18x7 - 8

1040 mm

ERP 18 ATF (SWB)

18x7 - 8

1040 mm

Mast

2-
delig
LFL
(V)

2-
delig
FFL 
(F)

3-
delig
FFL
(E)

Hoogte
Inge-

trokken
h1

1980
2130
2380
2580
1980
2080
2380
1830
1980
2080
2130
2380
2580

Vrije
vork

hoogte (2)

h2+s
140
140
140
140
1406
1506
1806
1256
1406
1506
1556
1806
2006

Max.
vork

hoogte
h3+s
3030
3330
3830
4330
3015
3215
3815
4000
4450
4750
4900
5500
5950

(1)

h4
3606
3906
4406
4906
3662
3862
4462
4624
5074
5374
5524
6124
6574

500
LP

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1470
1410
1130
950

600
LP 

1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1320
1290
1130
950

700
LP 

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1270
1240
1130
950

500
LP 

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1590
1590
1580
1500
1410
1130
930

600
LP 

1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1320
1290
1130
930

700
LP 

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1290
1290
1250
1220
1130
930

500
LP 

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1500
1430
1160
1000

600
LP 

1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1320
1290
1160
1000

700
LP 

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1270
1240
1160
1000

500
LP 

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1590
1590
1580
1500
1430
1160
980

600
LP 

1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1320
1290
1160
980

700
LP 

1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1290
1290
1250
1220
1130
980

500
LP 

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1660
1590
1270
1090

600
LP 

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1560
1540
1270
1090

700
LP 

1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1540
1500
1470
1270
1090

500
LP 

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1780
1680
1590
1270
1070

600
LP 

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1560
1540
1270
1070

700
LP 

1490
1490
1480
1480
1490
1490
1480
1470
1470
1430
1410
1270
1070

V
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

A
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Integrale side shiftVorken Neiging Integrale side shiftVorken Integrale side shiftVorken 

Mastgegevens en hefvermogens (kg) – volrubber banden
Model

Banden

Breedte over de banden

ERP 18 ATF (LWB)

18x7 - 8

1040mm

ERP 20 ATF (SWB)

200/50 - 10

1076mm

ERP 20 ATF (LWB)

200/50 - 10

1076mm

Mast

2-
delig
LFL
(V)

2-
delig
FFL 
(F)

3-
delig
FFL
(E)

Hoogte
Inge-

trokken
h1

1980
2130
2380
2730
1980
2080
2380
1830
1980
2080
2130
2380
2580

Vrije
vork

hoogte (2)

h2+s
140
140
140
140
1406
1506
1806
1256
1406
1506
1556
1806
2006

Max.
vork

hoogte
h3+s
3030
3330
3830
4330
3015
3215
3815
4000
4450
4750
4900
5500
5950

(1)

h4
3606
3906
4406
4906
3662
3862
4462
4624
5074
5374
5524
6124
6574

500
LP 

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1680
1610
1290
1110

600
LP 

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1560
1540
1290
1110

700
LP 

1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1540
1500
1470
1290
1110

500
LP 

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1680
1610
1290
1090

600
LP 

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1560
1540
1290
1090

700
LP 

1490
1490
1480
1480
1490
1490
1480
1470
1470
1430
1410
1290
1090

500
LP 

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1950
1930
1610
1380

600
LP 

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1770
1720
1610
1380

700
LP 

1730
1720
1720
1710
1750
1740
1740
1710
1700
1660
1630
1520
1380

500
LP 

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1990
1960
1930
1900
1610
1380

600
LP 

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1790
1780
1750
1700
1590
1380

700
LP 

1640
1640
1630
1630
1660
1660
1650
1620
1620
1560
1540
1430
1340

500
LP 

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1950
1900
1560
1340

600
LP 

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1750
1720
1560
1340

700
LP 

1730
1720
1720
1710
1750
1740
1740
1710
1700
1660
1630
1500
1340

500
LP 

2000
2000
2000
1980
2000
2000
2000
1990
1980
1930
1900
1560
1340

600
LP 

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1790
1780
1720
1700
1560
1340

700
LP 

1640
1640
1630
1630
1660
1660
1650
1620
1620
1560
1540
1430
1340

V
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

A
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Integrale side shiftVorken Neiging Integrale side shiftVorken Integrale side shiftVorken 

*Specificaties op aanvraag.
Inclusief DIN accu en volrubber banden.
Neem voor specificaties bij andere accu, kantelhoek en/of
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Neem voor specificaties bij breed profiel contact op
met uw Yale-dealer.

(1) Met ladingbeschermer plus 650 mm.
(2) Met ladingbeschermer minus 650 mm.

1 . 6c

4 . 2 1
b1/2



Yale

ERP16ATF (SWB)

Accu

Zittend

1600

500

339

1290

3040

4120       520

1480     1560

SC

18 x 7-8

15 x 4.5-8

2 X         2

864

179

5            5

2130

100

3290

3906

2058

964

525

2808

1808

1040

40x80x1000

IIA

980

82

100

3137

3260

1470

-

13.0      14.3

0.40      0.54

0.47      0.39

3406     3680

11415   11690

11         16

25         34

5.5        5.3

Hydraulisch

2 x 5.0

12

43531A

48        440

673       743

-

AC-elektronica

138

25

66

Pin

VDI 2198 - Algemene specificaties  
Fabrikant

Model

Aandrijving: elektrisch 

Bediening

Laadvermogen

Lastzwaartepunt

Hartlijn vooras tot voorkant vorkrug

Wielbasis

Gewicht zonder last (max. accu)

Asbelasting met last, voor/achter (max. accu)

Asbelasting zonder last, voor/achter (max. accu)

Banden: P=lucht, C=massief, SC=volrubber

Bandenmaat vóór

Bandenmaat achter

Aantal wielen, voor/achter (X = aangedreven)

Spoorbreedte vóór

Spoorbreedte achter

Kantelhoek mast, vooruit α/ achteruit β

Hoogte mast, ingeschoven

Vrije heffing ▼

Hefhoogte ▼

Hoogte mast, uitgeschoven ✚

Hoogte tot bovenkant beschermkap ❍

Stoelhoogte ✘

Hoogte trekkoppeling

Totale lengte

Lengte tot voorzijde vorken

Totale breedte

Afmetingen vork

Vorkenbord DIN 15173, klasse A/B 

Vorkenbordbreedte ◗

Bodemvrijheid onder mast, met last

Bodemvrijheid, middelpunt wielbasis

Gangpadbreedte voor pallets van 1000 (L) x 1200 (B)

Gangpadbreedte voor pallets van 800 (B) x 1200 (L)

Buitenste draaistraal

Binnenste draaistraal

Rijsnelheid met/zonder last 

Hefsnelheid, met/zonder last

Daalsnelheid, met/zonder last

Trekkracht met/zonder last (60 min.)

Maximale trekkracht met/zonder last (5 min.)

Klimvermogen met/zonder last (30 min.)

Maximumklimvermogen met/zonder last (5 min.)

Acceleratietijd met/zonder last

Voetrem

Aandrijfmotor, S2, 60 minuten meting

Hefmotor, S3, 15% meting

Accu volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee

Accuvoltage/vermogen bij 5 uur ontlading

Accugewicht (min/max)

Energieverbruik volgens VDI cyclus

Tractieregeling

Werkdruk voor voorzetapparatuur

Olietoevoer voor voorzetapparatuur  ↕

Gemiddeld geluidsniveau op oorhoogte bestuurder ★

Type trekkoppeling

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

graden

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h10 (mm)

I1 (mm)

l2 (mm)

b1/b2(mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

b13 (mm)

km/h

m/sec

m/sec

N

N

%

%

sec

kW

kW

V/ah

kg

kWh/h

bar

l/min

dB (A)

1.1 

1 . 2

1 . 3

1 . 4

1 . 5

1 . 6

1 . 8

1 . 9

2 . 1

2 . 2

2 . 3

3 . 1

3 . 2

3 . 3

3 . 5

3 . 6

3 . 7

4 . 1

4 . 2

4 . 3

4 . 4

4 . 5

4 . 7

4 . 8

4 . 1 2

4 . 1 9

4 . 2 0

4 . 2 1

4 . 2 2

4 . 2 3

4 . 2 4

4 . 3 1

4 . 3 2

4 . 3 3

4 . 3 4

4 . 3 5

4 . 3 6

5 . 1

5 . 2

5 . 3

5 . 5

5 . 6

5 . 7

5 . 8

5 . 9

5 . 1 0

6 . 1

6 . 2

6 . 3

6 . 4

6 . 5

6 . 6

8 . 1

8 . 2

8 . 3

8 . 4

8 . 5

Yale

ERP16ATF (LWB)

Accu

Zittend 

1600

500

339

1385

3080

4100       570

1540     1540

SC

18 x 7 - 8

15 x 4.5 - 8

2 X         2 

864 

179

5            5

2130

100

3290

3906

2058

964

525

2903

1903

1040

40x80x1000

IIA

980

82

100

3232

3355

1565

-

13.0      14.3

0.40      0.54

0.47      0.39

3406     3680

11415   11690

11         16

25         35

5.6        5.3

Hydraulisch

2 x 5.0

12

43531A

48        550

813       899

-

AC-elektronica

138

25

66

Pin

Yale

ERP18ATF (SWB)

Accu

Zittend 

1800

500

339

1385

3180

4460       510

1580     1600

SC

18 x 7 - 8

15 x 4.5 - 8

2 X         2

864

179

5            5

2130

100

3290

3906

2058

964

525

2903

1903

1040

40x80x1000

IIA

980

82

100

3232

3355

1565

-

12.8      14.3

0.36      0.54

0.48      0.39

3346     3655

11355   11664

10         15

23         35

5.6        5.3

Hydraulisch

2 x 5.0

12

43531A

48        550

813       899

-

AC-elektronica

138

25

66

Pin

Yale

ERP18ATF (LWB)

Accu

Zittend 

1800

500

339

1495

3280

4440       630

1640     1640

SC

18 x 7 - 8

15 x 4.5 - 8

2 X         2

864

179

5            5

2130

100

3290

3906

2058

964

525

3013

2013

1040

40x80x1000

IIA

980

82

100

3342

3465

1675

-

12.8      14.3

0.36      0.54

0.48      0.39

3337     3646

11346   11655

10         15

23         36

5.6        5.3

Hydraulisch

2 x 5.0

12

43531A

48        660

962      1064

-

AC-elektronica

138

25

66

Pin

Yale

ERP20ATF (SWB)

Accu

Zittend

2000

500

339

1385

3470

4920       540

1720     1750

SC

200/50 - 10

15 x 4.5 - 8

2 X         2

869

179

5            5

2130

100

3290

3906

2058

964

525

2903

1903

1076

40x100x1000

IIA

980

82

100

3232

3355

1565

-

12.6      14.3

0.33      0.54

0.49      0.39

3260     3603

11269   11612

9          14

31         34

5.6        5.3

Hydraulisch

2 x 5.0

12

43531A

48        550

813      899

-

AC-elektronica

138

25

66

Pin

Yale

ERP20ATF (LWB)

Accu

Zittend 

2000

500

339

1495

3300

4780       510

1670     1630

SC

200/50 - 10

15 x 4.5 - 8

2 X         2

869

179

5            5

2130

100

3290

3906

2058

964

525

3013

2013

1076

40x100x1000

IIA

980

82

100

3342

3465

1675

-

12.6      14.3

0.33      0.54

0.49      0.39

3294     3637

11304   11647

9          15

22         36

5.6        5.3

Hydraulisch

2 x 5.0

12

43531A

48        660

962      1064

-

AC-elektronica

138

25

66

Pin

★ LPAZ, gemeten volgens de testcycli en
gebaseerd op de meetwaarden 
vervat in EN12053

▼ Onderkant vorken

✘ Volledig geveerde stoel (FLS1500) 
gespecificeerd

✚ Zonder ladingbeschermer
◗ Plus 32 mm zonder ladingbeschermer

❍ h 0 met tolerantie +/- 5 mm
↕ Variabel

Truckspecificaties gebaseerd op:- 3330
mm tot bovenkant vorken, 2-traps mast

met beperkte vrije heffing, standaard
vorkenbord, met ladingbeschermer, met
e-hydraulisch systeem met extra lange
gebruiksduur. DIN accuconfiguratie.
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De heftruck is afgebeeld met extra accessoires.

Veiligheid. Deze truck voldoet aan de geldende EU-voorschriften.
Specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

M o d e l l e n :
1 6 AT F, 18AT F, 20AT F

AC technologie
Yale AC technologie Klasse H tractie-
en hefmotoren zijn geschikt voor de
meest intensieve toepassingen. Door de
soepele vooruit- en achteruitschakeling
zijn deze trucks uiterst gemakkelijk te
besturen.   Als de functie Extra lange
gebruiksduur (extended shift) is
uitgeschakeld, zorgt de AC-technologie
voor extra hoge rijsnelheden,
supersnelle acceleratie - zelfs met
lading – en extra trekkracht op
hellingen.  AC-technologie verhoogt niet
alleen het prestatieniveau van de truck,
maar minimaliseert ook het nodige
onderhoud, bij onderhoudsinterval van
maar liefst 1000 uur*.

Remmen
De truck is voorzien van een
automatische parkeerrem en een in olie
gedompelde reminrichting. De
automatische YaleStop™
parkeerremmen met remveren en
elektromagnetische ontgrendeling zitten
gemonteerd op het uiteinde van beide
motoren. De parkeerrem wordt
automatisch ingeschakeld door het
regelsysteem, zodat de rem altijd werkt
als de truck niet rijdt en geen tractie is
vereist. Bovendien biedt de parkeerrem
de bestuurder optimale veiligheid en
controle op hellingen.

Stuurinrichting
De stuurmotor is een koolborstelloze,
gelijkstroommotor. Geruisloze,
energiezuinige, hydrostatische
transistorstuurbekrachtiging 'on
demand' behoort tot de
standaardvoorzieningen. De stuurkolom
is instelbaar in vijf   vergrendelbare
standen. Bij het nemen van bochten
wordt het toerental van de aandrijfmotor
voortdurend bijgesteld door de
tractieregelaar, zodat soepel rijcomfort
is gegarandeerd. Dubbele
stuurwielbanden zorgen dat de banden
extra lang meegaan en bevorderen de
energiezuinigheid en stabiliteit. De
compacte, hydraulisch bediende
stuuraandrijving vergt weinig
onderhoud.

Prestatieniveaus
De prestaties van de truck kunnen via

het verbeterde dashboarddisplay
gemakkelijk worden afgesteld op uw
specifieke toepassingen of de
voorkeuren van de bestuurder. De truck
beschikt over vier vooraf
geprogrammeerde prestatieniveaus,
zodat het prestatievermogen van de
truck exact kan worden afgestemd op
de gewenste toepassing of op de
voorkeuren van de bestuurder. Niveau 4
biedt optimale snelheid en acceleratie,
terwijl niveau 1 de ideale keuze is voor
optimale wendbaarheid en extra lange
accuduur. Als uw onderhoudstechnicus
de optimale snelheid en acceleratie van
stand 4 instelt, worden de instellingen in
de standen 1, 2 en 3 automatisch
aangepast in percentages van de
instellingen van stand 4.

Extra lange gebruiksduur
Alle ATF-trucks zijn voorzien van de
optie Extra lange gebruiksduur (een via
het dashboarddisplay beschikbare
functie met wachtwoordbeveiliging), die
zorgt voor extra zuinig energieverbruik,
wanneer u langere perioden achter
elkaar door moet werken zonder de
accu op te laden.

Verbeterde ergonomie
De ATF is ontworpen op optimaal
bestuurderscomfort. Door zijn
uitgebalanceerde, ergonomisch
verantwoorde ontwerp biedt de
bestuurdersstoel de bestuurder extra
veiligheid en optimaal comfort, zicht en
bedieningsgemak. Om, bijvoorbeeld,
optimale beenruimte te kunnen bieden
is de accuconnector uit de cabine
verwijderd, de bestuurdersstoel naar
achteren en omhoog verplaatst, is de
pedaalinrichting herzien en de vloerplaat
verlaagd. 

Ook de verbeterde kantelfunctie van de
stuurkolom en de instelbare armleuning
dragen bij tot optimaal comfort voor de
bestuurder. Bovendien is de cabine van
beide zijden gemakkelijk toegankelijk.

Masten
De klant heeft de keuze uit een
compleet assortiment Yale Hi-Vis 2-
traps masten met beperkte vrije heffing
en 3-traps masten met volledige vrije
heffing.

De High-Visibility masten van Yale zijn
ontworpen op optimaal zicht met breed
geplaatste mastprofielen, hefkettingen
en hefcilinders.

Accu
Keuze uit twee accutypes: Din en
BS.Keuze uit twee soorten wielbases
korte wielbasis (SWB) en lange
wielbasis (LWB) voor alle modellen. De
versies met lange wielbasis bieden extra
accuruimte en zijn door de grotere
accucapaciteit geschikt voor extra
langdurige klussen.  De versies met
korte wielbasis bieden grotere
wendbaarheid en zijn beter geschikt
voor toepassing in magazijnen met
smalle gangpaden. Alle trucks zijn
voorzien van een batterijconditiemeter
en hefonderbreking.

Lage totale beheerskosten
De weinig onderhoud vergende, in olie
gedompelde reminrichting, de
elektrische parkeerrem en de CANbus
en AC-technologie dragen allemaal bij
tot verlaging van de onderhoudskosten.
Bovendien geldt voor de meeste
onderdelen een onderhoudsinterval van
1000 uur*. 

Verder hebben de trucks slechts één
regeleenheid en zit de plastic
hydraulische tank onder de vloerplaat.
Het oliepeil wordt bij het starten van de
truck door het regelsysteem
gecontroleerd.

Optioneel
● Korte, elektrohydraulische, 

vingertopbedieningshendels

● Voetpedaal voor verandering van 
rijrichting

● Verlichtingssets

● Achteruitrij-alarm

● Geïntegreerde sideshift

● DIN en BS accu

*Exclusief mastsmering en inspectie van de
wielmoerspanning (vereist na 500 uur
onderhoudsinterval).


