
● Krachtige motor

● Comfortabele ergonomie

● Hi-Vis Mast

● Duurzaam en betrouwbaar

● Gemakkelijk te bedienen

● Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud

E l e k t ro v o r k h e f t ru c k s
6000 kg – 7000 kg



Model

Banden

Breedte over de banden

Gegevens mast en hefvermogens (kg) - volrubberbanden

Afmetingen heftruck

GP60CA

8.25 x 15 

2110 mm

GP70CA

8.25 x 15 

2110 mm

Mast

2-delig.
LFL
(V)

3-delig.
FFL
(E)

OAH

h1
2240

2740

3240

3740

4165

2220

2540

2870

3090

FFH

TOF
160

160

160

160

160

1080

1390

1730

1940

MFH

2400

3400

4400

5400

6000

3650

4600

5600

6100

h4
3610

4610

5610

6610

7210

4790

5740

6740

7240

F

5

5

5

5

5

5

5

5

5

B

10

10

10

10

6

6

6

6

6

Integral SideshiftVorken Integral SideshiftVorkenNeiging

600

LC 
6000

6000

6000

6000

5800

6000

6000

5940

5740

700

LC 
5850

5820

5770

5740

5530

5600

5570

5490

5310

600

LC 
5870

5840

5790

5760

5560

5610

5580

5490

5330

700

LC 
5440

5410

5360

5340

5150

5210

5180

5100

4940

600

LC 
7000

7000

7000

7000

6800

6920

6890

6800

6600

700

LC 
6830

6800

6750

6720

6510

6400

6370

6280

6100

600

LC 
6830

6800

6750

6720

6510

6430

6400

6300

6120

700

LC 
6330

6300

6250

6230

6030

5970

5940

5850

5690

h2  4.3

h1 4.2h3  4.4

h4  4.5

s 4.22

b1  4.21

b10  3.6

wa  4.35

1.5

Gebaseerd op 1200mm 
Gebaseerd op 1980mm chassis of 1980mm interieur
Inclusief dubbele volrubberbanden 

4 . 3 2
m2 4 . 1 2h10

4 . 8h7

4 . 7h6

4 . 2 2l 1 . 8x

4 . 3 1m1

1 . 9y

Q

c

4 . 3 3 / 4 . 3 4Ast

4 . 2 2e

100mm100mm

1.6

4 . 1



Asbelasting gebaseerd op 2-traps 5400mm mast met beperkte vrije heffing, 1980mm Pen-type chassis,
1200mm vorken, standaard luchtbanden, OHG & LBR extensie

YALE

GDP70CA

Diesel

Zittend 

7000

600

580

2240

9050

14475/1486

3721/5239

P

8.25 x 15 12PR

8.25 x 15 12PR

4X/2

1850

1540

5/10

3740

100

5340

6610

2310

1190

436

3690

2110

60/150/1200

156

253

4970

5100

3390

23.7/24.0

0.41/0.44

0.58/0.53

327/258

22/24

Hydraulische 

Perkins/1004.42

61.5

2400

4/3990

4.43

Torque Converter

155

114

85

Pen 

YALE

GLP70CA

LPG

Zittend 

7000

600

580

2240

8960

14475/1486

3721/5239

P

8.25 x 15 12PR

8.25 x 15 12PR

4X/2

1850

1540

5/10

3740

100

5340

6610

2310

1190

436

3690

2110

60/150/1200

156

253

4970

5100

3390

23.7/24.0

0.41/0.44

0.58/0.53

342/257

23/24

Hydraulische 

GM/V6-4.3L

65.2

2500

6/4300

10.98

Torque Converter

155

114

85

Pen 

YALE

GLP60CA

LPG

Zittend 

6000

600

580

2240

8430

13092/1337

3875/4555

P

8.25 x 15 12PR

8.25 x 15 12PR

4X/2

1850

1540

5/10

3740

100

5340

6610

2310

1190

453

3610

2110

60/150/1200

156

253

4900

5100

3320

23.0/23.3

0.41/0.44

0.58/0.53

344/270

27/27

Hydraulische 

GM/V6-4.3L

65.2

2500

6/4300

10.98

Torque Converter

155

114

85

Pen 

YALE

GDP60CA

Diesel

Zittend

6000

600

580

2240

8520

13092/1337

3875/4555

P

8.25 x 15 12PR

8.25 x 15 12PR

4X/2

1850

1540

5/10

3740

100

5340

6610

2310

1190

453

3610

2110

60/150/1200

156

253

4900

5100

3320

23.0/23.3

0.41/0.44

0.58/0.53

330/271

24/26

Hydraulische

Perkins/1004.42

61.5

2400

4/3990

4.43

Torque Converter

155

114

85

Pen

VDI 2198 -  Algemene specificaties 
Fabrikant

Modelaanduiding

Voeding: accu, diesel, LPG, netvoeding

Bediening: handmatig, lopend, staand, zittend, orderpicker

Hefvermogen

Lastzwaartepunt

Laadafstand

Wielbasis

Gewicht zonder lading

Asbelasting met lading, voor/achter

Asbelasting zonder lading, voor/achter

Banden: C=rubber, SC=volrubber, P=lucht

Afmetingen banden, voor

Afmetingen banden, achter

Wielen, aantal, voor/achter (X = aangedreven)

Spoorbreedte voor

Spoorbreedte achter

Kanteling mast, a = naar voren /b = naar achteren

Hoogte bij ingeschoven mast

Vrije heffing 

Hefhoogte 

Hoogte bij uitgeschoven mast: met/zonder ladingbeschermer

Hoogte beschermkap

Stoelhoogte

Hoogte trekhaakkoppeling

Lengte tot voorkant vorken

Totale breedte,

Vorkafmetingen

Bodemvrijheid onder mast, met lading

Bodemvrijheid, midden van wielbasis

Gangpadbreedte met pallets 1000 x 1200 breed 

Gangpadbreedte met pallets 800 x 1200 lang

Buitenste draairadius

Rijsnelheid met/zonder lading

Hefsnelheid met/zonder lading

Daalsnelheid met/zonder lading

Trekkracht met/zonder lading, 60 minuten rating

Klimvermogen met/zonder lading, 30 minuten rating, 

Bedrijfsrem

Motorfabrikant/type

Motorvermogen, conform ISO1585

Afgeregeld toerental

Aantal cilinders/cilinderinhoud

Brandstofverbruik conform VDI cyclus

Besturing aandrijving

Werkdruk hulpstukken

Olietoevoer hulpstukken

Gemiddeld geluidsniveau op oorhoogte bestuurder

Type trekinrichting

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

graden

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h10 (mm)

l2 (mm)

b1 (mm)

s/e/l (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

km/h

m/s

m/s

N

%

kW

rpm

cm3

l/h

bar

l/min

dB (A)

1.1 

1 . 2

1 . 3

1 . 4

1 . 5

1 . 6

1 . 8

1 . 9

2 . 1

2 . 2

2 . 3

3 . 1

3 . 2

3 . 3

3 . 5

3 . 6

3 . 7

4 . 1

4 . 2

4 . 3

4 . 4

4 . 5

4 . 7

4 . 8

4 . 1 2

4 . 2 0

4 . 2 1

4 . 2 2

4 . 3 1

4 . 3 2

4 . 3 3

4 . 3 4

4 . 3 5

5 . 1

5 . 2

5 . 3

5 . 5

5 . 7

5 . 1 0

7 . 1

7 . 2

7 . 3

7 . 4

7 . 5

8 . 1

8 . 2

8 . 3

8 . 4

8 . 5
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Truck afgebeeld met optionele accessoires

M o d e l l e n :
GDP CA60, CA70
GLP CA60, CA70

Veiligheid. Deze heftruck voldoet aan de huidige eisen van de
Europese Unie. De specificatie is wijzigbaar zonder voorafgaande
mededelingen.

De heftrucks met massief rubber banden in de
YALE GDP/GLP-CA-serie zijn verkrijgbaar in
LPG- en diesel-uitvoeringen. De GDP/GLP-CA
serie biedt superieure tractie, heeft een
uitstekend klimvermogen en indrukwekkende
trekkracht over geplaveide- en grindwegen en
onregelmatige ondergronden. De grote
bodemvrijheid, het productieve rijvermogen, de
diverse hefsnelheden en de uitstekende
wendbaarheid voldoen aan de eisen die
worden gesteld bij zware toepassingen, waarbij
papier/pulp, leidingen, beton, blokken/stenen
en vracht moeten worden verplaatst en diverse
hulpstukken moeten worden gebruikt. 

De GDP/GLP-CA serie is voorzien van een
ergonomisch ontworpen, op elastische
isolators gemonteerde bestuurderscabine die
de bestuurder optimaal comfort biedt en de
productiviteit door de lage geluid- en
trillingsniveaus optimaliseert. Een in vijf standen
kantelbare stuurkolom, een met vinyl beklede,
instelbare stoel met armsteunen en een
veiligheidsgordel met oprolautomaat behoren
tot de standaardvoorzieningen.Het
instrumentenpaneel bevat een urenteller en
waarschuwingsindicators voor de dynamo, de
motoroliedruk en de olietemperatuur in de
transmissie. De diesel-modellen zijn bovendien
voorzien van een brandstofmeter en een
gloeicontrolelampje. .

LPG-motor specificaties
Motor: GM 4.3L V-6
Cilinders: 6
Cilinderinhoud: 4,3 liter
Koppel: 215Nm @ 1400RPM 65,2 Kw @ 2500
RM
LPG: IMPCO enkelvoudige carburateur met 2-
cilinder aansluiting en elektronisch
ontstekingssignaalsysteem (MSTS).

Interne onderdelen
Smeedijzeren cilinderblok en cilinderkoppen
met wervelverbrandingskamer zorgen samen
voor een groot motorvermogen en laag
brandstofverbruik. De krukas heeft vier
hoofdlagers.

Luchtfiltersysteem
In de motorruimte zit een 2-traps
luchtfiltersysteem met een externe luchtinlaat.
Optioneel is een luchtinductie filtersysteem
verkrijgbaar met een hoge luchtinlaat voor zeer
stoffige omgevingen.

Dieselmotor specificaties
Motor: Perkins 1004-42
Cilinders: 4
Cilinderinhoud: 4 liter
Koppel: 290Nm @ 1300 RPM 61.5Kw @ 2400
RPM

Motor
De motor is voorzien van directe
brandstofinspuiting met Quad Ram verbranding
voor optimale efficiency en kracht, vijf
hoofdlagers en verlaagde uitlaat
emissieniveaus.

Koelsysteem
Het ter hoogte van de radiateur van de GM V6
motor gemonteerde ventilatiesysteem is
voorzien van een 15 psi drukventilator,
ventilatorhuis en een radiateur met
ribbellamellen voor optimale koeling. De
Perkins dieselmotor is uitgerust met een 5-vins
ventilator die via een riem wordt aangedreven
door de krukas.

Aandrijfas
De planetaire aandrijfas is gemaakt van
modulair gietijzer en is verbonden aan het
frame. De aandrijfassen zijn volledig
vrijdragend, zodat het gewicht van de truck en
de last wordt gedragen door de ashuizen.

Transmissie
De 2-versnellingen Powershift transmissie van
Yale heeft dubbele tandwieloverbrenging met
constante gelijkschakeling en een krachtige
koppelomvormer voor een optimaal
motorkoppel en een schokvrije aandrijving.
Hydraulische koppeling met meerdere schijven
zorgt voor soepele verandering van rijrichting,
instelling van het bereik en een grote
duurzaamheid. Eén pedaal voor vertragen en
remmen.

Externe regelklep voor gemakkelijk onderhoud.

Standaard voorzien van
startblokkeerschakelaar.

Optioneel
Rijrichtingpedaal in plaats van
stuurkolomhendel.

Hydraulisch systeem 
Het hydraulische systeem werkt bij 204 bar en
bij 155 bar voor hulpstukken.

Het systeem is gemakkelijk toegankelijk voor
onderhoud door de kleine hydraulische
leidingen en onderdelen. De olietoevoermeter
zorgt voor exacte regeling van de olietoevoer
tijdens hef- en kantelhandelingen en
uitstekende lastcontrole.

Stuurbekrachtiging
De hydrostatische stuurbekrachtiging werkt
uitsluitend op hydraulische olie, zodat
mechanische verbindingen en onderdelen tot
een minimum beperkt blijven. De stuurcilinder
wordt beschermd door een asframe van
krachtig buigbaar staal.

Chassis
De robuuste, uniforme constructie van het

chassis is ideaal voor zware, veeleisende
toepassingen. In- en uitstappen wordt
vergemakkelijkt door de lage instaptree. De op
rubberen dragers gemonteerde cabine
voorkomt vermoeidheid bij de bestuurder. De
veiligheidskap bestaat uit een stangconstructie
voor optimaal zicht en lage geluidsniveaus.

Bestuurderscompartiment 
Hydrauliekhendels rechts van de bestuurder en
de pedaalinrichting als bij een personenwagen,
met rempedaal en vertragings/rempedaal zijn
standaard. De kantelcilinders bevinden zich
onder de vloer om te zorgen dat de beenruimte
voor de bestuurder optimaal is.

De truck is standaard voorzien van een
veiligheidstartschakelaar. De handgreep aan de
stang van de beschermkap aan de voorkant
vergemakkelijkt het in- en uitstappen.
Instelbare, met vinyl beklede stoel met
armsteunen en veiligheidsriem met
oprolautomaat, vrijstand waarschuwingsbuzzer
en veiligheidsriem-indicator zijn
standaardvoorzieningen. De vloerplaten zijn in 2
stappen gemakkelijk te verwijderen.

Masten
Yale Hi-Vis 2-traps masten met beperkte vrije
heffing (V) en 3-traps masten met volledig vrije
heffing (E) bieden de bestuurder uitstekend
zicht. Tot het geïntegreerde mastontwerp met
ingebouwde voorzieningen behoren o.a. schuin
geplaatste ladingrollers ten behoeve van de
duurzaamheid van de constructie. Gewalste
mastkanalen en gelaste dwarsstangen geven
de constructie optimale sterkte. Bij alle masten
zijn de leidingen geïntegreerd voor extra
beveiliging en optimaal zicht.

De geschakelde ketting biedt optimale sterkte.

Bepaalde masten en/of accessoires kunnen
optioneel worden voorzien van 5° kanteling
voorwaarts en 6° kanteling achterwaarts.

Onderstel
Het onderstel is van het pen-type met een
breedte van 1980 mm zonder LBR (2006 mm
met LBR). De standaard LBR is 1620 mm hoog.
De breedte tussen de vorken varieert van 60
mm binnnenkant-binnenkant, 1920 mm
buitenkant-buitenkant, met een vorkpen van 64
mm. Het onderstel is voorzien van 6 schuin
geplaatste laadrollers.

Remmen
De remmen zijn zelfbekrachtigend en
zelfinstellend. Een afzonderlijk
vertragingsrempedaal zorgt voor soepel
afremmen en de parkeerrem worden in- en
uitgeschakeld via een voorop geplaatste
hendel.


